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www.tekofix.de

Bezeichnung

TEKOFIX Montageanleitung

Typ

Festpunktausbildung 
mit Festpunktkonsole 6
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Bezeichnung

TEKOFIX Montageanleitung

Typ

Gleitpunkt 
mit Gleitpunktkonsole 7
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Bezeichnung

TEKOFIX Montageanleitung

Typ

Gleitpunkt 
mit Gleitstoßgleitpunktkonsole 8
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Bezeichnung

TEKOFIX Montageanleitung

Typ

Gleitstoßgleitpunkt 
mit Gleitstoßgleitpunktkonsole 9
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Bezeichnung

TEKOFIX Montageanleitung

Typ

Einsatz in VHF mit der Anforderung „normalentflammbar“ (B2)
10
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Bezeichnung

TEKOFIX Montageanleitung

Typ

Einsatz in VHF mit der Anforderung „normalentflammbar“ (B2)

Keine produktspezifisch speziellen Anforderungen

11
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Bezeichnung

TEKOFIX Montageanleitung

Typ

Einsatz in VHF mit der Anforderung „schwerentflammbar“ (B1) 
ohne Konsolen-Verlängerung, mit Brandsperre 12



Diese Zeichnung ist ausschließlich Eigentum der MAAS Profile GmbH. Ohne unsere vorherige 
Zustimmung darf sie weder vervielfältigt, noch Dritten zugänglich gemacht werden. Wir behalten 
uns alle Rechte vor, auch für den Fall der Patenterteilung oder der Gebrauchsmustererteilung.

12/2013

www.tekofix.de

Bezeichnung

TEKOFIX Montageanleitung

Typ

Einsatz in VHF mit der Anforderung „schwerentflammbar“ (B1) 
ohne Konsolen-Verlängerung, mit Brandsperre

1

2

Wärmedämmung formstabil, A1 mit Schmelzpunkt > 1000°C,  
Rohdichte > 40 kg/m3, maximale Dicke: 360 mm.
Brandsperre in jedem Geschoss.
Maximal 5 Konsolen pro m2.

1

2

13
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Bezeichnung

TEKOFIX Montageanleitung

Typ

Einsatz in VHF mit der Anforderung „schwerentflammbar“ (B1) 
mit Konsolen-Verlängerung mit Brandsperre 14



Diese Zeichnung ist ausschließlich Eigentum der MAAS Profile GmbH. Ohne unsere vorherige 
Zustimmung darf sie weder vervielfältigt, noch Dritten zugänglich gemacht werden. Wir behalten 
uns alle Rechte vor, auch für den Fall der Patenterteilung oder der Gebrauchsmustererteilung.

12/2013

www.tekofix.de

Bezeichnung

TEKOFIX Montageanleitung

Typ

Einsatz in VHF mit der Anforderung „schwerentflammbar“ (B1) 
mit Konsolen-Verlängerung, mit Brandsperre

Wärmedämmung formstabil, A1 mit Schmelzpunkt > 1000°C,  
Rohdichte > 40 kg/m3, maximale Dicke: 360 mm.
Brandsperre in jedem Geschoss.
Maximal 5 Konsolen pro m2.

1

2

1

2

15


